Alliage 86

Vue selon G

HERRIBERR

Votre expert en abri métallique !

Bande de rive/
dev. 520 mm

Angle haut

dev. 270 mm\

Vue selon G
dev. 270 mm

+ emplissage béton a 350kg/m?
Bande de rive post-scellement des poteaux via
: ) a S E | platines PS230

"L ongrine et/ou dalle

=300

-boulons M12x140
—chevilles M12x100 & expansion

\ps230

! 800
. ) plot béton armé 350kg/m?
X Dé béton pré scellement 500x500x500/ 3 faire au bon sol et hors gel
Dé béton fini 500x500x800

Angle haut Y

j 8000 ‘ 8000 ’

Lisse |~ r“s
Section BB' long-pan - B gg\__ e JH? L - &% i

Section AA’ /El ______ P | i ’
O O

Lisse /4
pignon E1l o EH 5793 9877

\ \Bardage Bardage/ Angle bas/

Angle haut

Par soucis constant d'améliorations, Intermat se reserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications 115 — ]
des produits décrits ci-dessus. Il appartient au client d'assurer I'entretient courant et les éventuelles '
réparations nécessaires. Ce document reste et demeure la stricte propriété intellectuelle d'Intermat. Toute
reproduction ou modification sans |'accord explicite d'Intermat est formellement interdite. GL-v2- sept 13

Ext. poteaux = 8000x nb. travées + 112 mm ]




Assemblage portique

54/

Poteau
bas

Entretoise
faitage

(sauf portique de rive,
E6 ou E6x seuls)

E3
si lissage long-pan

Entretoise /

Jaret

E6/E6x

si lissage long-pan

E5/E5x
(sauf portique de rive
E5 ou E5x seuls)
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Entretoise

& faitage

: les lissages représentés en long-pan et / ou en pignon sont facultatifs et relevent de notre catalogue d'options

Attention

/LZ

E2s

I~ fixée par vis

autoforeuses
6,3x25

JDF

dans le méme boulonnage

BL3 et JDF sont prises
sur la panne.

[~

E5x

J f "/H/Lisse pignon




